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MUSZAKI LEIRAS

Flizesgyarmat, kiiltertilet, 0599., 0617/1., és 0673. hrsz- utak
stabilizalasanak tervéhez

1. Elozmények:

Fiizesgyarmat Viros Onkorményzata (5525 Fiizesgyarmat, Szabadsag tér 1.) a Fiizes-
gyarmat, kiiltertilet, 0599., 0617/1., €¢s 0673. hrsz-u foldutak stabilizalasat tervezi.

Az Gt mezégazdasagi Ut, a kezddszelvénynél a 4225. j. 6k. ut felol kiépitett sarrazo bur-
kolathoz csatlakozik, az allami kdzat 1+960 km szelvényének kornyezetében, a végszel-
vény a 0673. hrsz-u ut szilard burkolatahoz csatlakozik. A stabilizalassal érintett foldut a
kornyez0 mezdgazdasagi teriiletek megkdzelitését biztositja. Csapadékos idében az 1t ne-
hezen jarhato, mely megneheziti a foldteriiletek megkozelitését. A nehézkes kozlekedés je-
lentds iddveszteséget okoz, ezen kiviil noveli a szerelvények amortizacidjat, fenntartdsi
koltségeit, lizemanyag fogyasztasat és ezzel egyiitt a kornyezetre gyakorolt karos hatasokat
is.

Fiizesgyarmat Varos Onkormanyzata megbizasa alapjan elkészitettiik a Fiizesgyarmat,
kiiltertilet, 0599., 0617/1., és 0673. hrsz-u foldut stabilizalasanak tervét.

II. A tervezett létesitménvek leirasa:

A tervezett ut kiilteriileti gazdasagi ut, mezOgazdasagi szant6foldi gytjtéut (3.1.3.2.),
S akadalyoztatassal, tervezési sebesség 30 km/h, forgalmi sdvok szdma 1, melynek szé-
lessége 3,0 m, az utpadka szélessége 1,0 m, az Gtkorona szélessége 5,0 m. A tervezett ut
hossza 2209,50 m.

Vizszintes vonalvezetés:

A tervezett Uit egyenes ¢és ives szakaszokbol all, vonalvezetését a meglévd burkolat, a
meglévd szikkasztd arkok, valamint a telekhatarok hatdrozzdk meg. Az ut a kezddszel-
vénynél (0+000) a 4225. j. ok. Gt sarrazod burkolatdhoz csatlakozik, az allami kozat 1+960
km szelvényének kornyezetében, a végszelvény (2+209,50) a 0673. hrsz-u ut szilard bur-
kolatahoz csatlakozik.

Az ut szélessége a 3,0 m, mindkét oldalon 1,0 m széles tomoritett foldpadkat alakitanak
ki, igy az utkorona szélessége 5,0 m.

A 0+000 - 1+430 km szelvények kozott az ut jobb oldaldn a teljes szakaszon, a bal olda-
lan szakaszosan szikkaszt6 arok talalhatd, mely biztositja az Gt csapadékviz elvezetését.



Az 1+430 — 1+610 km szelvények kdzotti szakaszon nem talalhatod szikkaszto arok. Az
utteriilet szélessége nem teszi lehetdvé 1 szikkasztd arok kialakitasat, ezért a burkolatrdl a
csapadékvizet padkafolyoka vezeti az 1+610 km szelvény kornyezetében 1€vo szikkaszto
arokba. Ezzel a megoldéssal a tervezett mechanikai stabilizacié burkolatrol nem folyik
csapadékviz idegen teriiletre. Az it hosszesése lehetdséget biztosit e megoldasra.

Az 1+610 — 2+060 km szelvények kozotti szakaszon a meglévd arokba folyik a csapa-
dékviz, majd a végszelvényig (2+209,50) a jobb oldalon szikkaszto arkot kell kialakitani,
mely csak az Ut vizelvezetését biztositja.

Az ton 300-500 méterenként kitéréhelyet kell épiteni. A kitérd szélessége 2,5 m, hosz-
sza 18,0 m, igy a kiépitésre keriilé 5,5 m szélességli burkolaton két szerelvény egymas
melletti elhaladasa lehetséges, az utpadka igénybevétele nélkiil. A kitérd 1:5 hajlast vonal-
lal csatlakozik a stabilizalt foldut széléhez, a be- és kihajtasi szakasz hossza 12,5 m.

A becsatlakozo6 foldutakon 30,0 m hosszon sarrazé burkolatot kell épiteni, 3,0 m széles-
séggel, a tervezett ut palyaszerkezetével.

A 0601/11. hrsz-t uton, az utteriilet kis szélessége miatt nem épithetd sarrazo burkolat.

Az 1+100 km szelvény kdrnyezetében csatlakoz6 0598. hrsz-i it esetében a sarrazo
burkolat épitésével érintett drokszakaszt be kell temetni, a csdatereszt meg kell hosszabbi-
tani.

Az 1+725 km szelvényben, a 0610/2. hrsz-i ingatlanon épiild sarrazé burkolat nyomvo-
naldban az arkot be kell temetni. A burkolat mellett 1,0 m szélességli utpadkat kell biztosi-
tani

Magassagi vonalvezetés:

A tervezési teriilet sikvidéki. A magassagi vonalvezetést a meglévd utburkolat, valamint
a terepszint hatarozza meg. Az ut kis (0,1-0,2 m) toltésben épiil, a csapadékviz burkolatrol
valo levezetése biztositott lesz. Az utpadkat a burkolat szintjéig fel kell tolteni, toltés ese-
tén a terep felé a rézsithajlds maximum 1:1,5. Idegen teriiletet nem érint az utépités és a tol-
tésépités.

A tervezett ut oldalesése 3,0%, egyoldali eséssel, az arok felé. A kitérék burkolatanak
oldalesése szintén 3,0%, az arok felé. A foldpadka oldalesése 5%.

Vizelvezetés:

A tervezett Ut vizelvezetését meglévd szikkasztd arok, padkafolyoka, vagy tervezett
szikkasztdarok biztositja. A padkafolydka az ut hosszesésébdl adoddan a meglévd arokba
vezeti a csapadékvizet, a tervezett szikkasztoarok csak az Ut vizelvezetését biztositja, a
szikkasztd arok arokfeneke vizszintes, minimalis mélysége 40 cm, fenékszélessége 40 cm,
rézsithajlasa 1:1,5.

A becsatlakozo6 utaknal és a szomszédos ingatlanoknal az arkok folytonossaga megsza-
kad, igy ezek megkozelitése biztositott.

Burkolatszerkezet:

A palyaszerkezet méretezése az e-UT 03.01.13 Mezbégazdasagi utak tervezési eléirasai
cimil tervezési Gtmutato alapjan torténik. Az Gtmutato 4.2. tablazata alapjan a terhelési osz-
taly: Ao.



A tervezési teriilet kedvezd (K) éghajlatu teriilet, a talaj feltételezett teherbirasi modulu-
sa B, waj=30 MN/m?, a foldmii teherbirasi modulusa E;=50 MN/m?” legyen. A 4.4. tablazat
szerint a javitoréteg vastagsaga 20 cm. Ez geotextilia teritése esetén 5 cm-rel csdkkenthetd,
igy a javitoréteget 15 cm vastag homokos kavics agyazat beépitésével kell kialakitani. A
javitoréteg oldalesése 3%.

A 4.5.c. tablazat adatait és az ,,e-UT 06.03.52 Utpalyaszerkezetek kotdanyag nélkiili és
hidraulikus kotéanyagt alaprétegei. Tervezési eldirasok.” cimill utligyi miiszaki eldirés
4.3.3. pont 7. bekezdését felhaszndlva a tervezett palyaszerkezet:

15,0 cm vtg. M22 mechanikai stabilizacio

25,0 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacid

15,0 cm vtg. homokos kavics talajjavitd és fagyveédo réteg
1 rtg. 300 g/m? geotextilia, terepszintig felhajtva

A beavatkozas szélességében a szerves anyaggal szennyezett talajréteget le kell tolni és
ki kell szallitani. A feltltések anyagat bevizsgalt anyagnyerdhelyrdl kell szallitani és be-
épiteni.

Az utpadkat az el6irasoknak megfeleléen, gondosan tomoriteni kell, a tdomorség min.
90% legyen. Az agyazati réteg tomorsége min. 95% legyen.

Az iton szegélyezés nem épiil.

II1. Kornyezetvédelem:

A burkolatok a rendeltetésszerli hasznalat sordn a kornyezetre kdros anyagokkal nem
szennyezddnek, igy a roluk lefolyd csapadékviz a talajt nem szennyezi. A kdrnyezd épiile-
tek lakoit semmilyen zaj, vagy egyéb kéaros hatas nem éri.

IV. Kozmiivek:

A tervezett 0t kozmiiveket nem érint.

V. Egvebek:

- Az utépités idegen terliletet nem érint.

- Az ¢épités soran be kell tartani a technoldgiai eldirasokat és meg kell teremteni a bizton-
sdgos munkavégzés feltételeit.

- A tervezési teriileten miitargy nem épiil.
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